=] Mobile construction crane / Grue mobile de construction
Mo I u“ r“n Autogru edile / Griia mévil de construccion
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GeWIC ' Weight / Poids / Peso / Peso / Gewicht / Macca
Gesamtgewicht 48000kg | *mit2,0tZusatzballast/with2.0t additional ballast / avec lest additionnel de 2,0 t 48 000 kg
Total weight con zavorra addizionale da 2,0t/ con contrapeso adicional de 2,0t/ met 2,0 t extra ballast + 2000kg
Poids total ¢ gornornHuTenbHbIM 6annactom 2,0 T
Peso totale
Peso total Achslasten >12,0t
Totaalgewicht Loads per axle / Charges par essieu / Carichi per asse / Peso por eje / Aslasten / Harpy3ka Ha MOCTbI

O6uas macca

Zusatzballast fiir StraBentransport demontieren, Landervorschriften beachten.

Remove additional ballast for road transport, observe country-specific regulations.

Démonter le lest additionnel pour le transport sur route, respecter les spécifications des pays individuels.
Smontare la zavorra aggiuntiva per il trasporto su strada, rispettare le norme nazionali.

Desmontar contrapesos adicionales para transito en carretera, véase condiciones en cada pais.

Extra ballast dient voor wegtransport gedemonteerd te worden, landvoorschriften navolgen.

[Insi TpaHCMOpTMPOBKY MO 0POram A&eMOHTUPOBATH AOMONHUTENBHBIA 6annacT, yuuTbiBaTb NpeanucaHns,
[eicTBylolMe st AaHHON CTpaHb!.




Antriebe

Driving units / Mécanismes d’entrainement / Meccanismi / Mecanismos / Aandrijvingen / MpuBoabi

D \ <> stufenlos / stepless / régl. continu
@ i ) regl. progressiva / sin escalones / traploos
4 BeccTyneHyaTbii k /mi
04> 1,0 U/min 5,0 kW FU 4 J —
24 kW FU
WIW 230 KY 005
8000 0 «> 16
500 0 <= 75
a Red .
0 <= 70,0 m/min 4,0 kW FU
k
8800 Gang/ Speed/ Vitesse
Marcia / Velocidad
6000 / Versnelling / MNepegava
3\; 0-15° 55 sec. 4000
0-30° 100 sec.
0-45° 120 sec. 2000
0+ >
0 10 20 30 40 50 60 70 80m/min
Py 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R1 R2 o
¥ @ 5,5 7,1 92 | 11,8149 | 192 | 252 | 32,4 | 41,8 | 53,6 | 68,1 | 75,0 | 5,9 7,7 43,1%
2. 13 [ 17 | 22| 29| 36| 46| 61| 78101130 |165| - | 14 | 1,9 | >695%
%  63A,400V Hz kVA
14.00 R 25 BGL C.0.08.0090 5
111,0m 5x16 mm 50 37,0
Erection procedure / Déroulement de montage / Procedimento di montaggio
AU"S"el IVOI'gCIIIg Procedimiento de montaje / Opstelling van de mobiele torenkraan / Mpouecc pa3zBepTbiBaHUs
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Lifting capacities MK 88 / Capacités de levage MK 88
Capacita di carico MK 88 / Capacidad de carga de la MK 88
Hijstabel MK 88 / I'py3onofbeMHOCTbL KpaHa MK 88

Max. load moment 115 mt / Moment de charge max. 115 mt
Momento di carico max 115 tm / Momento de carga max. 115 mt
Maximale lastmoment 115 tm / Makc. rpy30Boi MOMeHT 115 Tm

Traglasten MK 88

Max. Lasimoment 115 mi

Ausleger horizontal

Jib horizontal / Fléche horizontale / Braccio orizzontale / Pluma horizontal / Giek horizontaal / CTpena B ropM3oHTanLHOM MonoxeHumn

(R
rr'-'1 @ m / kg
7,30 mx 7,00 m x i g 12,0(14,0|16,0{18,0{20,0 22.,0/24,0|26,0{28,0|30,0 32,0(34,0(36,0/38,0|40,0|42,0|44,0 45,0
max. 6,5 Bft 3,3-11,0
Fl) (14 m/sec.) 45,0 | 3500 7370|6360(5580(4960|4460|4050|3700{3400|3140|2920(2720|2540 2390(2250(2120|2000{1900|1850
max. 8,0 Bft 3,3-10,0
rn] (20 m/sec.) 45,0 | 5000 6770(5850(5140(4570|4110|3730{3410|3130{2900|2690|2510 2340|2200(2070|1950(1840{1750|1700
(R
|rr'11| @ m/ kg
7,30 mx5,75m . il kg 12,0/14,0(16,0|18,0|20,0 22,0/24,0/26,0{28,0{30,0 32,0(34,0/36,0|38,0{40,0{42,044,0 45,0
max. 6,5 Bft 3,3-10,0
[Ql) (14 m/sec.) 45,0 | 5000 * |6480|5430(4660(4070|3610|3230|2920(2660|2430|2240|2070 1920/1790|1680|1570|1480{1390(1350
max. 8,0 Bft 3,3- 85
Fu] (20 m/sec.) 45,0 | 5000 *5530(4690(4060|3560(3170(2850(2580|2350|2160{1990|1840|1710 1590(1490(1400{1310|1240{1200

AuBer Betrieb keine Demontage notwendig. / Crane does not need to be disassembled when it is not in operation. / La grue n’a pas besoin d’étre
démontée lorsqu’elle est mise au repos. / Smontaggio non necessario, quando la gru & fuori servizio. / No es necesario desmontar la gria en caso
de no trabajar con ella. / Indien niet in gebruik, is geen demontage noodzakelijk. / BHe paboTbl AeMOHTax He TpebyeTcs.

Auslegersteilstellungen

Steep angle positions / Fleche en position relevée / Posizione impennata del braccio / Inclinacién de pluma / Hoofdgiekstand
MonoxeHue cTpenbl Noj yriom

(e
7,30 m x 7,00 m 4
m m kg m kg
max. 6,5 Bft 3,2-38,0 1850
IQ‘ (14 misec) | 450 38,0 - 43.3 1850 - 1600 2,7-31.9 1850
max. 8,0 Bft 45.0 3,2-32,0 1850 2,7-28,0 1850
(20 m/sec.) ’ 32,0-43,3 1850 - 1300* 28,0-31,9 1850 - 1600"
)
™ | | § o
7,30 mx 7,00 m
= ks 8,0 [10,0(12,0(14,0|16,0|18,0 20,0(22,0|24,0|26,0(28,0 30,0/32,0|34,0|36,0|38,9
max. 6,5 Bft 3,0-10,0
[Ql) (14 m/sec.) 45,0 | 5000 6000|6000 |5260|4690 |4220(3830 (3500|3220 |2980|2770|2580 2410(2260(|2130(2010|1850
max. 8,0 Bft 3,0- 8,0
fm (20 m/sec.) 45,0 | 5000 * 6000 | 5200 | 4580|4080 | 3670 | 3340 | 3050 | 2800 | 2590 | 2410|2240 2100|1970|1850| 1740|1600
(AR
7.30mx5,75m L
m m kg m kg
mb max. 6,5 Bft 45.0 3,2-32,0 1850 2,7 - 1850
(14 m/sec.) ' 32,0-43,3 1850 - 1300 30,0 - 1850 - 1700*
max. 8,0 Bft 45.0 3,2-26,0 1850 2,7 - 1850
(20 m/sec.) » 26,0 -43,3 1850 - 1000* 20,0 - 1850 - 1000*
(Y
[ ' '1 @ m/kg
7,30 mx5,75m
= ik 8,0 (10,0(12,0{14,0(16,0 24,0/26,0(28,0/30,0|32,0 34,0|36,0/38,9
max. 6,5 Bft 3,0-8,0
[1% (14 m/sec.) 45,0 | 000 * 6000|5200 | 4580|4080 | 3670|3340 | 3050 | 2800 | 2590 | 2410|2240 2100|1970|1850|1740|1600
max. 8,0 Bft 3,0-8,0
rl]] (20 m/sec.) 45,0 | 5000 * 6000 | 4940 | 4200|3630 [3190 | 2840|2550 (2310|2100 1930|1770 1640|1520|1420{ 1320|1200
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Ausleger horizontal mit 2,0 t Zusaizballast

Jib horizontal with 2.0 t additional ballast / Fleche horizontale avec lest additionnel de 2,0 t / Braccio orizzontale con zavorra aggiuntiva da 2,0 t / Pluma hori-
zontal con contrapeso adicional de 2,0 t / Giek horizontaal met 2,0 t extraballast / CTpena B ropy3oHTanLHOM MOMOXEHUU C AOMNOMHUTENbHLIM 6annacTom 20T

[
rrv11 @ m / kg
7,30mx 7,00 m m i/ kg 12,0{14,0/16,0{18,0|20,0({22,0|24,0|26,0/28,0(30,0|32,0{34,0(36,0/38,0|40,0|42,0|44,0|45,0
max. 6,5 Bft 3,3-12,0
IQI) (14 m/sec.) 45,0 | 5500 8000(|6900(6070|5410{4870[4420(4050|3730{3450|3210(2990|2800(2630|2480|2340(2220(2100|2050
max. 8,0 Bft 3,3-11,0
Fl]] (20 m/sec.) 45,0 | 5500 7370]6360(5580(4960(4460(4050|3700|3400|3140{2920|2720|2540|2390|2250|2120|2000|1900|1850
[T
Irr-11l @ m/ kg
7,30mx5,75m - ks 12,0{14,0/16,0{18,0|20,0{22,0|24,0|26,0/28,0(30,0|32,0{34,0/36,0|38,0|40,0|42,0|44,0|45,0
max. 6,5 Bft 3,3-10,5
m) (14 m/sec.) 45,0 | 3000 *16930(5870(5080(4470(3980|3580|3250(2970(2730(2520|2340|2180(2030{1910{1790{1690|1590(1550
max. 8,0 Bft 3,3- 95
r‘]] (20 m/sec.) 45,0 |00 *16310]5380(4680(4130(3690(3320|3020|2760|2540{2350|2180|2030|1900|1780|1680|1580|1490|1450

AuBer Betrieb keine Demontage notwendig. / Crane does not need to be disassembled when it is not in operation. / La grue n’a pas besoin d’étre
demontée lorsqu’elle est mise au repos. / Smontaggio non necessario, quando la gru & fuori servizio. / No es necesario desmontar la grua en caso
de no trabajar con ella. / Indien niet in gebruik, is geen demontage noodzakelijk. / BHe paboTbi AgeMoHTax He TpebyeTcsi.

Auslegersteilstellungen mit 2,0 t Zusaizballast

Steep angle positions with 2.0 t additional ballast / Fleche en position relevée avec lest additionnel de 2,0 t / Posizione impennata del braccio con zavorra
aggiuntiva da 2,0 t/ Inclinacién de pluma con contrapeso adicional de 2,0 t / Hoofdgiekstand met 2,0 t extraballast / CTpena B NOMOXeHUU Nog yriiom ¢
AonornHuTenbHbIM 6annactom 2,0 T

=
7,30 m x 7,00 m U 45°
m kg m kg
max. 6,5 Bft 3,2 -40,0 1850
Fl‘ (14 m/sec) | 490 40,0 - 433 1850 - 1700* 2,7-319 1850
max. 8,0 Bft 3,2-350 1850
(20 m/sec) | 45,0 35,0 - 43.3 1850 - 1400* 2,7-319 1850
(R
r' lj @ m/ kg 30°

7,30 0
R0 m |m/kg |80 |100]120|140|16,0]18,0|20,0|22,0|240| 26,0 28,0/ 30,0/ 32,0 34,0{ 36,0[ 38,9

[, o) | 450 |355"°| 6000|6000 5650 (5050 | 4560| 4150|3810 (3510 | 3250| 3080| 2830 | 2650 | 2480| 2350 | 2220|2050

max. 8,0 Bft 3,0- 9,0
F[l] (20 m/sec.) 45,0 | 5000 *16000|5620|4970|4450(4020|3660|3360|3100|2870|2670|2490|2340|2200(2070| 1950|1800

= 0 = 0

7,30 mx 5,75 m 15° . . = o
m m
max. 6,5 Bft 3,2 -34,0 1850
&‘ (14 m/sec) | 490 34.0 - 433 1850 - 1450* 2,7-31,9 1850
max. 80Bft | 4o o 3,2-29,0 1850 2,7 -24,0 1850
(20 m/sec.) , 20,0 - 433 1850 - 1150* 24.0-31.9 1850 - 1350*
[ERTR]
[l ll @ m/ kg 30°
7,30mx5,75m
m |m/kg | 80[10.0]12.0/14,0/16,0|18,0/20,022,0|24,0|26,0| 28,0| 30,0/ 32,0/ 34,0| 36,0| 38,9
max. 6,5 Bft 3,0-11,0
ﬁl) {amisea) | 450 |Goo0 °|*|6000|6000(5580 4880 4320|3880 3510(3200| 2930|2700 | 2500 | 2330| 2180|2040 | 1910| 1750
max. 8,0 Bft 3,0- 9,0
f'h 20 misec) | 45:0 |Goon °°| *|6000 54804650 4030|3540|3150| 2830 2570| 2340|2150 1980 1830| 1700( 1590| 1490|1350

* Traglasten bei max. Aufbauhdhe. Bei geringeren Aufbauhdhen werden héhere Traglasten erreicht. / Lifting capacities for max. erection height.
In case of lower erection heights, higher lifting capacities are achieved. / Capacités de levage pour hauteur de grue maximale. En cas de hauteurs
de grue plus bas, des capacités de levage plus élevées sont obtenues. / Portate con Ialtezza massima di montaggio. Pil1 si riducono le altezze di
montaggio, piti aumentano le portate. / Capacidad de carga con torre montada max. Con menor altura de torre montada se consiguen capacidades
de carga mas altas. / Hijslasten bij maximale torenhoogte. Bij geringere torenhoogte worden grotere hijscapaciteiten bereikt. / Mpy3onogbemMHocTs
MpY MaKC. MOHTaXKHOW BbICOTE. [Npy HEBOIMbLLIOK MOHTaXHO BbICOTE [OCTUraeTcs 6onblLuas rpy3onogbeMHOCTb.
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Kranfahrgestell

Rahmen

Abstiitzungen

Motor

Getriebe

Achsen

Federung

Bereifung
Lenkung

Bremsen

Fahrerhaus

Elektr. Anlage

Ausstattung

MK 88

Eigengefertigte, verwindungssteife Kasten-
konstruktion aus hochfestem Feinkorn-Bau-
stahl.

4-Punkt-Abstiitzung, horizontal und vertikal
vollhydraulisch ausschiebbar.

Bedienung mit Fernsteuerung, automatische
Abstiitznivellierung, elektronische Neigungs-
anzeige.

6-Zylinder-Diesel, Fabrikat Liebherr, Typ
D936L A6, wassergekiihlt, Leistung 300 kW
(408 PS) bei 1900 min™', max. Drehmoment
1872 Nm bei — 1500 min™.
Abgasemissionen entsprechend Richtlinien
97/68/EG Stufe 3 und EPA/CARB Tier 3,
elektronisches Motormanagement.
Kraftstoffbehalter: 350 I.

ZF-12-Gang-Schaltgetriebe mit automati-
siertem Schaltsystem AS-TRONIC. Verteiler-
getriebe, zweistufig, mit sperrbarem Verteiler-
differential.

Alle Achsen gelenkt. Achsen 2, 3 und 4 ange-
trieben, mit Differentialsperren.

Alle Achsen hydropneumatisch gefedert, mit
automatischer Niveauregulierung. Federung
hydraulisch blockierbar.

8fach. ReifengroBe: 14.00 R 25.

ZF-Servocom-Hydrolenkung, 2-Kreis-Anlage
mit hydraulischer Servoeinrichtung und-zu-
sitzlicher Reservepumpe, von der Achse an-
getrieben. Aktive Hinterachslenkung mit 5
elektronischen Fahrprogrammen. 1. und 2.
Achse mechanisch, 3. und 4. Achse elektro-
hydraulisch geschwindigkeitsabhéngig ge-
lenkt. Lenkung entsprechend EG-Richtlinie
70/311/EWG.

Betriebsbremse: Allrad-Servo-Druckluft-
bremse, alle Achsen sind mit Scheiben-
bremsen ausgestattet, 2-Kreis-Anlage.
Handbremse: Federspeicher auf die Réder
der 2., 3. und 4. Achse wirkend.
Dauerbremse: Auspuffklappenbremse mit
Liebherr Zusatzbremssystem.
ABV-Automatischer-Blockier-Verhinderer in
Verbindung mit ASR-Antischlupfregelung.
Bremsen entsprechend EG-Richtlinien
71/320 EWG.

GroBraumige Kabine in Stahlblechausflihrung,
korrosionsbesténdig durch Kataphorese-
Tauchgrundierung, gummielastisch aufgehangt
und hydraulisch gedampft, schall- und warme-
dammende Innenverkleidung nach EG-Richtlinie,
Sicherheitsverglasung, Bedien- und Kontrollin-
strumente, Komfortausstattung, mit freier Sicht
auf die StraBe.

Steuerung der elekirischen und elektroni-
schen Komponenten mit modernster Daten-
bus-Technik, 24 Volt Gleichstrom, 2 Batterien
je 170 Ah, Beleuchtung nach StVZO.

Zusatzheizung Fahrerhaus.

Kranoberwagen

Drehbiihne

Stromversorgung

FU-Hubwerk

FU-Drehwerk

Katzfahrwerk

Schaltanlage
Teleskopturm

Ausleger

Katzfahrseil- und
Hubseilspannung

Liftkabine

Verfahren des Krans
im aufgerichteten
Zustand
0°-15°-30°- 45°
Auslegerstellung

Ausstattung

Drehbiihne als Stahlblechkonstruktion ausge-
fhrt mit Turmlagerung und Verbindung zum
Kugeldrehkranz. Als Verbindungselement zum
Kranfahrgestell dient ein Liebherr-Kugeldreh-
kranz mit Innenverzahnung; Drehbthnenver-
riegelung zum Unterwagen.

Dieselstromaggregat 48,0 kVA.

Eigener Oberwagentank; alternativ Stromver-
sorgung Uber Baustellenstrom (Fremdstrom-
anschluB 63 A/ 400 V); Stromverteiler 1x 32 A,
2 x 16 A, 3 x Schuko 220 V.

Hubwerksantrieb mit zwei Trommeln fir Mon-
tage und Hubbetrieb. Der Antrieb mit Fre-
quenzumrichter-Steuerung bietet stufenlose
Hub- und Senkgeschwindigkeit, mit Feinposi-
tioniermodus.

Stufenlos einstellbare Arbeitsgeschwindig-
keiten, elektronische Windlastregelung und
automatische Lastpendeldampfung. Es ist
konterfahig und kontersicher mit individuell
einstellbarer Drehzahl-Drehmomentsteuerung.

Katzfahrwerkantrieb mit Frequenzumrichter
und stufenlos verstellbaren Geschwindig-
keiten.

Elektrische Anlage mit speicherprogrammier-
barer Steuerung (SPS).

Teleskopturm in Fachwerk-Konstruktion mit
Turmverriegelung zur Drehbihne.

Viergeteilter Ausleger, sehr enger hoher Ver-
lauf der Auslegerluftmontagekurve, so dass
nur wenig Aufstellraum erforderlich ist. Die
Luftmontage erfolgt durch eine separate
Winde und Zuschaltung einer Auslegermon-
tagewinde. Die Abspannung des Auslegers
erfolgt tiber Teleskopstangen bzw. tber
Abspannseile. Hydraulische Ausleger-
schwenkvorrichtung.

Wahrend des Montage- und Demontagevor-
ganges wird sowohl das Hubseil als auch das
Katzfahrseil automatisch gespannt.

Vollsichtfiihrerhaus als Liftkabine ausgefiihrt,
stufenlos héhenverstellbar mit eigenem An-
trieb und mit Rundum-Sicherheitsverglasung.
Kranfiihrersessel mit integrierten Meister-
schaltern in den Armlehnen, mit Warm- und
Kaltluft-Anlage (iber Thermostat geregelt, mit
Fuhrerhausbeleuchtung und Scheibenwisch-
und Waschanlage. Elektronisches Monitor-
System EMS. 220 V Steckdose.

Durch die sehr giinstige Schwerpunktlage ist
es moglich, diesen Kran im aufgerichteten Zu-
stand zu verfahren.

SerienmaBige Auslegerstellungen, Uber Ver-
kiirzung der hinteren Abspannung, aus dem
Betriebszustand, per Funkfernsteuerung oder
aus der Liftkabine heraus moglich.

Ausriistung fir Baustellenbeleuchtung:
5 x 1500 W Halogenscheinwerfer.

Zusatzausristungen

Zusatzausriistungen wie zum Beispiel
2-t-Zusatzballast zur Erhéhung der Traglast,
TELMA, Sonderlackierung etc., siehe Preis-
liste bzw. Angebot.



Frame

Outriggers

Engine

Transmission

Axles

Suspension

Tyres
Steering

Brakes

Driver’s cab

Electrical system

Equipment

Liebherr designed and manufactured, box
type, torsion resistant design of high-tensile
fine grained structural steel.

4-point support, all-hydraulic horizontal and
vertical operation with remote control,
automatic outrigger levelling, electronic
inclination display.

6-cylinder Diesel engine, manufactured by
Liebherr, type D936L AB, water-cooled,

300 kW (408 HP) at 1900 min™, max. torque
1872 Nm at - 1500 min™.

Exhaust emissions acc. to 97/68/EC stage 3
and EPA/CARB Tier 3, electronic engine
management.

Fuel tank capacity: 350 I.

ZF 12-speed gear box with automatic control
system AS-TRONIC. Two-stage transfer case
with lockable transfer differential.

All axles steered. Axles 2, 3 and 4 driven, with
differential locks.

All axles with hydropneumatic suspension,
automatic levelling and hydraulic locking
facility.

8 tyres. Tyre size: 14.00 R 25.

ZF Servocom hydraulic power steering, dual
circuit system with hydraulic servo system
and auxiliary pump circuit, driven by the axle.
Active rear-axle steering with 5 electronic
travelling programmes. 1* and 2™ axle
steered mechanically and 3“ and 4" axle
steered electrohydraulically depending on
speed. Steering system acc. to EC directive
70/311/EEC.

Service brake: all-wheel servo-air brake, all
axles are equipped with disc brakes, dual
circuit. Hand brake: Spring-loaded, acting

on all wheels of axles 2, 3 and 4.
Sustained-action brake: Exhaust retarder with
additional Liebherr braking system.

Anti-lock device in conjunction with anti

skid control. Brakes acc. to EC directive
71/320 EEC.

Spacious, steel made, corrosion resistant
cab, cataphoretic dip-primed, on resilient
suspension with hydraulic shock absorbers,
sound and heat absorbing internal panelling
acc. to EC directive, safety glazing, opera-
ting and control instruments, comfortably
equipped with unobstructed view of the road.

Control of the electrical and electronical
components by modern data bus technique.
24 Volt DC, 2 batteries 170 Ah each, lighting
according to traffic regulations.

Additional heating in the driver’s cab.

Slewing platform Steel-plate structure including tower pivot
bearing and connection to slewing ring.
Connection element to crane carrier is a
Liebherr slewing ring with internal toothing.
Slewing platform interlocking to undercarriage.

Power supply 48.0 kVA diesel-powered generator, tank on
superstructure; alternatively power supply via
building site main cabinet (external current
connection 63 A / 400 V); power distributor
1x32A,2x16 A, 3 x earthed sockets 220 V.

FC hoist gear Drives two drums, one for assembly and one
for hoisting. Frequency-converter control
provides continuously variable hoisting and
lowering speeds, with precision positioning
mode. ,

FC slewing gear Continuously variable operating speed,
electronic wind load control and automatic
load oscillation damping. Counter-current
can be applied in absolute safety. Individually
adjustable rotational speed and torque control.

Trolley travel gear Trolley travel gear with frequency converter
and continuously variable speed.

Switchgear Programmabile logic control system (PLC).

Telescopic tower Telescopic tower of lattice construction with
tower lock to slewing platform.

Jib Four-section jib, very high overhead assembly

curve so that only little space is needed for
erecting. Assembly takes place with a separate
winch and by engaging the jib assembly winch.
The jib is guyed by telescopic rods or cables.
Hydraulic jib slewing device.

Tensioning of trolley During the assembly and disassembly

and hoist ropes processes the hoist and trolley ropes are
tensioned automatically.
Elevating cabin The elevating cabin with its 360 degree view

guarantees optimum visability.

Crane operator’s seat with the master
switches integrated into the armrests, ther-
mostat-controlled heating and ventilation,
lighting and a window wash/wipe system.
Electronic monitoring system EMS.

220 V socket.

Transport of crane A very favourable centre of gravity permits

in erected position  transport of the crane in its erected position.

0°- 15°- 30°- 45° Standard jib positions achieved by shortening

jib position the rear jib guying, possible when the crane
is in operating condition, via radio remote
control or from the elevating cabin.

Equipment Equipment for construction site lighting:
5 x 1500 W halogen lights.

Additional equipment

For additional equipment such as 2 t
additional ballast for increase of lifting
capacity, TELMA, special paint finishes
etc., see price list or offer.



Chéssis-poriteur

Chassis

Stabilisateurs

Moteur

Boite de vitesse

Essieux

Suspension

Pneumatiques
Direction

Freins

Cabine de conduite

Installation
électrique

Equipement

Fabrication Liebherr, construction en caisson
indéformable, en acier & haute résistance a
grains fins.

Calage en 4 points, & télescopage horizontal
et vérinage vertical entiérement hydrauliques
avec télécommande, mise a niveau
automatique des stabilisateurs, indicateur
électronique d’angle d’inclinaison.

Diesel, 6 cylindres, marque Liebherr, type
D936L AB, refroidi par eau, puissance 300 kW
(408 ch) a 1900 min™', couple max. 1872 Nm
a- 1500 min™.

Emissions des gaz d’échappement conformes
aux directives 97/68/CE phase 3 et EPA/CARB
Tier 3, gestion électronique du moteur.
Capacité du réservoir a carburant: 350 I.

Boite de vitesses ZF & 12 rapports, mécanis-
me automatisé & commande AS-TRONIC.
Boite de transfert & 2 étages avec blocage

de différentiel.

Tous les essieux sont directeurs. Essieux 2, 3
et 4 moteurs a blocage de différentiel.

Tous les essieux & suspension hydropneuma-
tique, avec réglage de niveau et blocables
hydrauliquement.

8 pneumatiques. Taille: 14.00 R 25.

Direction hydraulique ZF Servocom, a deux
circuits, assistée hydrauliquement, avec
pompe auxiliaire entrainée par essieu.
Direction de I’essieu arriére active avec 5 pro-
grammes de conduite. Essieux 1 et 2 dirigés
mécaniquement et essieux 3 et 4 dirigés
électrohydrauliquement en fonction de la
vitesse. Direction conforme & la directive
européenne CE 70/311/CEE.

Freins de service: servofrein a air comprime,
tous les essieux sont munis de freins a disque,
4 2 circuits. Frein & main: par cylindres a
ressorts, agissant sur les roues des essieux
2,3 et4.

Frein & régime continu: Ralentisseur sur
échappement avec systéme de freinage
additionnel Liebherr. Dispositif anti-enrayeur
avec controle antipatinage.

Freins selon directive CE 71/320°CEE.

Cabine spacieuse en t6le d’acier, traitement
anticorrosion, par bain de cataphorése, avec
suspension élastique et amortisseurs hydrau-
liques, revetement intérieur avec isolation
phonique et thermique selon les directives
européennes, glaces de sécurité, appareils de
commande et de contrble, équipement con-
fortable avec vue dégagée sur la chaussée.

Composants électriques et électroniques
reliés entre eux par bus de données moderne.
Courant continu 24 Volts, 2 batteries a 170 Ah
chacune, éclairage conforme au code de la
route.

Chauffage additionnel dans la cabine de
conduite.

Plate-forme
tournante

Alimentation
en courant

Mécanisme de
levage CF

Mécanisme
d’orientation CF

Mécanisme de
distribution

Installation
électrique
Mat télescopique

Fleche

Tension du cable de
distribution et du
cable de levage

Cabine élévatrice

Déplacement de la
grue en position
dépliée
Inclinaison

de la fleche a

0°- 15°- 30°- 45°

Equipement

Plate-forme tournante réalisée en toles d’acier
avec support pour mat et liaison avec la
couronne d’orientation a billes.

La liaison avec le chassis-porteur est assurée
par une couronne d’orientation Liebherr avec
denture intérieure. Verrouillage de la plate-
forme tournante au chassis.

Groupe électrogeéne diesel 48,0 kVA, réservoir
sur partie tournante; alternativement alimen-
tation en courant par armoire de chantier
(raccordement extérieur 63 A / 400 V);
distributeur de courant 1 x 32 A, 2 x 16 A,

3 x prises & contact de protection 220 V.

Mécanisme de levage avec deux tambours
pour le montage et le levage. Ce mécanisme
3 pilotage par changeur de fréquence offre
des vitesses réglables en continu en montée
et descente et un mode de positionnement.

Vitesses de travail réglables en continu, con-
tréle électronique de I'action du vent et amortis-
sement automatique du ballant de la charge.
Freinage par amorgage du mouvement inverse
possible et sir. Asservissement en vitesse

et en couple réglable individuellement.

Mécanisme de distribution avec changeur de
fréquence et vitesses variables en continu.

Installation électrique avec commande pro-
grammable & mémoire (CPM).

Mat télescopique en treillis avec verrouillage
du mat sur la plate-forme tournante.

Fleche en quatre éléments, montage en I'air
de la fleche s’inscrivant dans une courbe trés
étroite et ne nécessitant donc qu’un espace
restreint. Montage en I’air au moyen d’un
treuil séparé et par enclenchement d’un treuil
de montage de la fleche. La suspension de la
fleche est obtenue au moyen de tirants
télescopiques et de cables de suspension.
Dispositif d’orientation hydraulique de la
fleche.

Pendant les opérations de montage et de
démontage, le cable de levage ainsi que le
cable de distribution sont tendus auto-
matiquement.

Cabine panoramique a hauteur réglable en
continu, avec moteur indépendant et vitrage
de sécurité a visibilité totale. Siege de grutier
avec combinateurs intégrés dans les accou-
doirs, installation air chaud-air froid a régulation
thermostatique, éclairage de cabine et essuie-
glace/lave-glace. Systeme électronique a
moniteur EMS. Prise 220 V.

Grace a son centre de gravité trés favorable,
cette grue peut translater en position dépliée.

Les positions de fleche fournies de série sont
obtenues par raccourcissement de la sus-
pension arriére de la fleche et sont possible
lorsque la grue est en mode de fonction-
nement, a partir de la radiocommande ou

de la cabine élévatrice.

Equipement pour éclairage chantier:
5 projecteurs halogénes a 1500 W chacun.

Equipements supplémentaires

Equipements complémentaires, comme p. ex.
lest additionnel de 2 t pour I'augmentation de
la capacité de levage, TELMA, peinture
spéciale, etc. voir notre liste de prix ou offre.



Avutotelaio

Telaio

Stabilizzatori

Motore

Cambio

Assi

Sospensioni

Pneumatici

Sterzo

Freni

Cabina di guida

Impianto elettrico

Equipaggiamento

Produzione Liebherr, struttura di tipo scatolato
antitorsione in acciaio a grana fine ad elevato
grado di snervamento.

4 stabilizzatori, estraibili in direzione orizzon-
tale e verticale, in modo completamente
idraulico. Comando tramite radiocomando,
livellamento automatico. Indicazione elettroni-
ca dell’inclinazione.

Diesel a 6 cilindri, marca Liebherr, tipo

D936L A6, raffreddato ad acqua, potenza

300 KW (408 CV) a 1900 min”, coppia max,
1872 NM a -1500 min™.

Emissioni gas di scarico conformi alle direttive
97/68/CE, parte 3 e EPA/CARB Tier 3.
Capacita del serbatoio carburante: 350 .

Cambio ZF a 12 marce con sistema di com-
mutazione automatico AS-Tronic. Ripartitore
a due stadi, con bloccaggio differenziale.

Tutti gli assi sterzanti, Assi 2, 3 e 4 traenti,
con bloccaggio differenziale.

Tutti gli assi a sospensione idropneumatica
a regolazione automatica e bloccabili
idraulicamente.

8 pneumatici.

Dimensione pneumatico 14.00 R25.

Sterzo ZF-Hydro-SERVOCOM a doppio
circuito con servosterzo idraulico e pompa
addizionale di riserva, azionata dall’asse.
Sterzo attivo con 5 programmi elettronici.
1° e 2° asse sterzati meccanicamente,

3° e 4° asse sterzati elettro-idraulicamente.
In accordo con le normative CE 70/311 EWG.

Freno di servizio: pneumatico servoassistito
su tutte le ruote, tutti gli assi sono equipaggiati
con freni a disco a doppio circuito.

Freno a mano: accumulatore a molla agente
sulle ruote del 2°, 3°e 4° asse.

Freni continui: freno motore come freno a
valvola di scappamento libero con sistema
di frenatura supplementare. Sistema anti-
bloccaggio (ABS) con regolatore antislitta-
mento (ASR). Freni conformi alle direttive
CE 71/320 EWG.

Cabina spaziosa in lamiera d’acciaio, prote-
zione anticorrosione zincata per cataforesi, a
sospensione elastica e ammortizzata idrau-
licamente; rivestimento interno con isola-
mento acustico e termico, conforme alla
normativa CE. Vetratura di sicurezza; dota-
zione comfort e ottima visibilita della strada.

Controllo dei componenti elettrici ed elettro-
nici mediante trasmissione comandi via
“data bus”, corrente continua 24V, 2 batterie
da 170 Ah ciascuna, impianto illuminazione
conforme al codice della strada.

Riscaldamento aggiuntivo cabina di guida.

Torretia

Piattaforma girevole

Alimentazione
corrente

Argano di solleva-
mento con converti-
tore di frequenza

Gruppo di rotazione
con convertitore di
frequenza

Meccanismo di
traslazione carrello

Impianto elettrico
Torre telescopica

Braccio

Tensione fune solle-
vamento e trasla-
zione carrello

Cabina ascensore

Traslazione gru
in posizione eretta

Posizione impennata
del braccio a
0°- 15° - 30°- 45°

Equipaggiamento

Piattaforma girevole realizzata in lamiera
d’acciaio, per il supporto torre e alloggiamento
ralla. L’elemento di giunzione con il telaio del
carro € la ralla Liebherr a dentatura interna;
bloccaggio della piattaforma girevole al carro.

Generatore Diesel da 48,0 kVA. Serbatoio tor-
retta indipendente; alimentazione esterna
mediante corrente del cantiere (allacciamento
elettrico esterno 63 A/400V); quadro di riparti-
zione con 1x32 A, 2x16 A, 3 x Schuko 220V.

Argano di sollevamento con due tamburi per
sollevamento e montaggio. Questo meccani-
smo con comando a convettitore di frequenza
garantisce velocita progressive di salita e
discesa, e sistema di posizionamento preciso.
Velocita di lavoro progressive regolabili, rego-
lazione elettronica del carico esposto al vento
e dispositivo antipendolio automatico.
Tramite un sistema di regolazione elettronica
del numero giri e del momento € possibile
effettuare una contromanovra utilizzabile in
lavoro come in caso di sicurezza.

Gruppo di traslazione carrello con convertitore
di frequenza e velocita di traslazione regolabili
progressivamente.

Impianto elettrico con sistema di comando
programmabile (PLC).

Torre telescopica con struttura tralicciata.
Bloccaggio tra torre e piattaforma girevole.
Braccio in 4 sezioni, curva di montaggio
aerea in spazio ridotto, per un ingombro a
terra minimo. Il montaggio aereo avviene
tramite un verricello ausiliario separato e il
meccanismo di montaggio del braccio.

Il tirante del braccio & costituito da aste tele-
scopiche o tiranti a fune. Ribaltamento del
braccio da trasporto a lavoro con sistema
idraulico.

Durante il montaggio e lo smontaggio le funi
di sollevamento e traslazione carrello sono
tese automaticamente.

Cabina ascensore con vetratura panoramica
di sicurezza, regolazione progressiva in altezza
con azionamento indipendente. Sedile opera-
tore con comandi integrati nei braccioli, im-
pianto di climatizzazione a controllo termosta-
tico con impianto di illuminazione cabina e
impianto lava tergicristallo. Sistema di monito-
raggio elettronico EMS. Presa 220V.

La posizione molto vantaggiosa rispetto al
baricentro permette di traslare con la gru in
assetto di lavoro.

Queste posizioni del braccio di serie, tramite
accorciamento del tirante di ancoraggio, pos-
sono essere effettuate direttamente dai co-
mandi posti in cabina o dal radiocomando.

Equipaggiamento illuminazione cantiere:
5 x 1500 W con lampade alogene.

Equipaggiamenti aggiuntivi

Equipaggiamenti addizionali come ad es.
zavorra supplementare da 2,0 ton per au-
mento della portata, TELMA, verniciatura
speciale, etc, consultare listino o offerta.



Bastidor

Estabilizadores

Motor

Transmision

Ejes

Suspensién

Cubiertas
Direccion

Frenos

Cabina

Sistema eléctrico

Equipamiento

Fabricacion propia en acero estructural de
grano fino de alta resistencia, resistente a la
torsidn, tipo cajon.

4 puntos de apoyo, con movilidad horizontal
y vertical totalmente hidraulica. Control con
auto remoto, nivelacién de apoyos
completamente automatica, indicador de
inclinacion electrénico.

Diesel con 6 cilindros, marca Liebherr, tipo
D936L A8, refrigerado por agua, 300 kW

(408 PS) a 1900 min™, par de giro max.

1872 Nm a — 1500 min™.

Cumple la actual normativa en cuanto a
emision de substancias 97/68/EG Stufe 3

und EPA/CARB Tier 3, Gestion electronica

del motor.

Capacidad del dep6sito de combustible: 3501.

Cambio ZF de 12 velocidades con cambio
automatico AS-Tronic. Caja transfer de dos
escalonamientos, con diferencial bloqueable.

Todos los ejes son direccionables. Ejes 2,3y
4 con blogueo transversal del diferencial.

Todos los ejes con suspension hidroneumatica,
con regulacion automatica de nivel.
Suspensién con bloqueo hidradlico.
8 cubiertas de tamafio: 14.00 R 25.

Direccion hidraulica ZF Servocom, sistema de
dos circuitos con direccién asistida hidraulica
y una bomba de reserva adicional, activada

a través del eje. Direccion trasera activa con
5 programas de traslacion.

1.y 2. eje mecanicos, 3. y 4. eje electro-
hidraulico dependiendo de la velocidad
direccionable. Direccion segun directivas

de la CEE 70/311 CEE.

Freno de servicio: servofreno neumatico con
actuacion a todas las ruedas, todos los ejes
estan equipados con frenos de discos,
sistema de dos circuitos hidraulicos. Freno
de mano: por acumuladores de muelle con
actuacion a las ruedas de los ejes 2, 3y 4.
Frenos continuos: freno motor con sistema
de freno adicional Liebherr ZBS. Antibloqueo
automatico ABV con antideslizante ASR.
Frenos segun directivas de la CEE 71/320 CEE.

Cabina espaciosa fabricada en chapa de acero
galvanizado, resistente a la corrosion mediante
imprimacién cateforética por inmersion, con
suspension elastica y amortiguacion hidraulica,
revestimiento interior de aislante térmico y
acustico segun directivas de la CEE,
acristalamiento de seguridad, instrumentos

de mando y control, equipamiento de gran
comodidad, con plena vista a la carretera.
Pilotaje de los componentes eléctricos y
electronicos con moderna tecnologia de bus
de datos, 24 V corriente continua, 2 baterias
con 170 Ah cada una, alumbrado seguin
cédigo de permiso de circulacion.
Calefaccion adicional independiente del
motor en la cabina de camion.

Superestructura

Suministro
de corriente

Cabrestante FU

Mecanismo
de giro FU

Carro

Instalacion eléctrica
Torre telescopica

Pluma

Cable para traslacion
de carro y tensor del
cable de elevacion

Cabina - ascensor

Desplazamiento con
pluma desplegada

Inclinacién de pluma
0°- 15°- 30°- 45°

Equipamiento

Construccion fabricada en acero; el elemento
de union es una corona de giro de rodillos
fabricados por Liebherr con dentado interior.
Bloqueado de superestructura con chasis
inferior.

Agregado Diesel 48,0 kVA.

Deposito propio para superestructura,
alternativamente abastecimiento de corriente
externa. (abastecimiento externo 63 A/400 V);
Repartidor de corriente 1 x 32 A, 2 x 16 A,

3 x Schuko 220 V.

Traccion de cabrestante con 2 tambores

para montaje y servicio de pasteca. Este
mecanismo de pilotaje con cambiador de
frecuencia ofrece gama de velocidades
regulables continuas en elevacion y descenso,
con modo de posicionamiento sensible.

Velocidades de trabajo regulables sin
escalonamientos, control electrénico del
impacto del viento sobre la carga y
amortiguador automatico de la oscilacion
de carga.

Traccion del carro con cambiador de
frecuencia y velocidades regulables sin
escalonamientos.

Instalacion eléctrica con pilotaje a través de
memoria de programa (SPS).

Torre telescopica en construccion de celosia
con bloqueo de torre a superestructura.

Pluma con 4 tramos, con alto recorrido de
curva de montaje de pluma suspendida,
escaso espacio necesario para su montaje.
El montaje con pluma suspendida se realiza
a través de un cabrestante adicional y
conexién de un cabrestante para montaje
de la misma. La sujecién de la pluma se
efectua a través de tirantes telescopicos

o bien a través de tensores.

Durante el montaje y desmontaje se tensan el
cable de elevacién y el cable de traslacion de
carro automaticamente.

Cabina panoramica, regulable sin
escalonamientos con traccién propia y con
acristalamiento panoramico de seguridad.
Asiento de conductor con joystick integrado
en apoyabrazos, sistema de aire frio y
caliente regulado a través de termostato,
iluminacion de cabina y limpiaparabrisas.
Gracias al centro de gravedad muy favorable
es posible desplazar la gria con pluma
desplegada.

Inclinacién de pluma en serie, posible en
estado de funcionamiento de la gria, a
través de mando control o desde la cabina.
Equipamiento para iluminacién en obra:

5 x 1500 W focos haldégenos.

Equipamiento adicional como por ejemplo
2 toneladas de contrapeso adicional para
elevar la capacidad de carga, TELMA,
pintura especial etc, véase tarifa o oferta.
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Kraanonderwagen

Chassis

Onderstempeling

Motor

Versnellingsbak

Assen

Vering

Banden
Stuurmechanisme

Remmen

Cabine

Elektrische
installatie

Uitvoering

Zelfvervaardigde, buigstijve kastconstructie
van zeer sterk fijnkorrelig bouwstaal.

4-punts onderstempeling, horizontaal en
verticaal volhydraulisch uitschuifbaar.
Bediening met afstandsbesturing, automa-
tische stempelnivellering, elektronische
weergave van de scheefstand.

6-cilinder diesel, fabrikaat Liebherr, type
D936L A6, watergekoeld, vermogen 300 kW
(408 PS) bij 1900 min, max. koppel 1872 Nm
bij 1500 min”.

Uitlaatgasemissies volgens richtlijn 97/68/EG
deel 3 en EPA/CARB tier 3, elektronisch
motormanagement.

Brandstoftank: 350 I.

ZF-schakelbak met 12 versnellingen met
geautomatiseerd schakelsysteem AS-TRONIC.
Verdeelbak, twee standen, met blokkeerbaar
differentiéel.

Alle assen gestuurd. Assen 2, 3 en 4 aange-
dreven, met differentiéelblokkeringen.

Alle assen zijn hydropneumatisch geveerd
met automatische niveauregeling. Vering
hydraulisch te blokkeren.

8 stuks. Grootte van de banden: 14.00 R 25.

ZF-Servocom hydraulische sturing, 2 circuits
met hydraulische stuurbekrachtiging en extra
reservepomp, door de as aangedreven.
Actieve achterasbesturing met 5 elektronische
rijprogramma’s. 1° en 2° as mechanisch,

3° en 4° as elektrohydraulisch snelheids-
afhankelijk gestuurd. Sturing volgens
EG-richtlijnen 70/311/EWG.

Gewone rem: Servo-persluchtremmen op alle
wielen, alle assen zijn met schijfremmen
uitgerust, met 2 circuits. Handrem: Verende
buffers op de wielen van de 2°, 3°en 4° as
werkend.

Continu-rem: Rem op de uitlaatklep met
extra remsysteem van Liebherr.
ABV-Automatisch antiblokkeersysteem
samen met ASR-antislipregeling. Remmen
volgens EG-richtlijnen 71/320 EWG.

Ruime cabine in staalplaatuitvoering, corrosie-
bestendig door elektroforese-voorbehandeling,
met rubber elastisch opgehangen en hydrau-
lisch gedempt, geluids- en warmteisolerende
binnenbekleding volgens EG-richtlijn, veilig-
heidsglas, bedienings- en controleinstrumen-
ten, comfortabele uitvoering, met vrij zicht op
de weg.

Besturing van de elektrische en elektronische
componenten met de modernste databus-
techniek, 24 Volt gelijkstroom, 2 accu’s elk
170 Ah, verlichting volgens StVZO.

Bijverwarming cabine.

Kraanbovenwagen

Draaiplateau

Stroomvoorziening

FU-hijswerk

FU-draaiwerk

Katrijwerk
Schakelsysteem

Telescopeerbare
toren

Giek

Spannen van de
katrijkabel en de
hijskabel

Liftcabine

Verplaatsen van de
kraan in opgerichte
toestand

Giek in de standen
0°- 15°- 30°- 45°

Uitvoering

Draaiplateau als staalplaatconstructie uitge-
voerd met lager voor het opstaande gedeelte
en verbinding met de kogeldraaikrans. Als
verbindingselement met de kraanonderwagen
dient een Liebherr-kogeldraaikrans met
inwendige vertanding; vergrendeling van het
draaiplateau met de onderwagen.

Dieselstroomaggregaat 48,0 kVA.

Een tank zit op de bovenwagen; een alternatief
is stroomvoorziening via een aansluiting op
de bouwplaats (externe stroomaansluiting

63 A /400 V); stroomverdeler 1 x 32 A,

2x 16 A, 3 x Schuko 220 V.

Hijswerkaandrijving met twee trommels voor
montage en hijsfunctie. De aandrijving met
frequentieomvormer-besturing biedt traploze
hijs- en zaksnelheid, met modus om subtiel
te positioneren.

Traploos instelbare werksnelheden, elektro-
nische windbelastingsregeling en automatisch
dempen van de schommelingen van de last.
Tegendraaien is mogelijk en tegendraaien
vindt plaats met apart instelbare besturing
van het toerental en het koppel.

Aandrijving katrijwerk met frequentie-
omvormer en traploos verstelbare snelheden.

Elektrische installatie met geheugenpro-
grammeerbare besturing (SPS).

Telescopeerbare toren met vakwerk-con-
structie met vergrendeling van de toren aan
het draaiplateau.

Giek bestaande uit vier delen, zeer smal ver-
loop van de montagecurve in de hoogte, zo-
dat maar weinig ruimte voor het opstellen ver-
eist is. De montage in de hoogte vindt plaats
door een aparte lier en het erbij aanzetten van
een giekmontagelier. De afspanning van de
giek vindt plaats met telescoopstangen of via
spankabels. Hydraulische mechanisme voor
het draaien van de giek.

Tijdens de montage- en demontageprocedure
worden zowel de hijskabel als de katrijkabel
automatisch gespannen.

Cabine met volledig zicht als liftcabine uitge-
voerd, traploos in hoogte verstelbaar met
eigen aandrijving en met veiligheidsglas
rondom. Stoel van de kraanmachinist met

in de armleuningen zittende commando-
schakelaars, met via thermostaat geregelde
verwarming/airconditioner, met cabinever-
lichting en ruitenwisser/ruitensproeier.
Elektronisch Monitoring Systeem EMS.

220 V stekkerdoos.

Door de zeer gunstige ligging van het zwaart-
punt is het mogelijk om deze kraan in
opgerichte toestand te verplaatsen.

Standaard giekstanden, door het verkorten
van de afspanning achter, vanuit de kraan-
werktoestand, met draadloze besturing of
vanuit de liftcabine mogelijk.

Uitrusting voor het verlichten van de bouw-
plaats: 5 x 1500 W halogeen schijnwerpers.

Exira vitrusting

Extra uitrusting, zoals bijvoorbeeld een
extra ballast van 2 t ter vergroting van de
hijslast, TELMA, bijzondere lak, enz., zie
de prijslijst of de offerte.
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laccu kpaHa

illaccu YKecTkasi KOHCTPyKLMS COBCTBEHHOTO NPon3-
BO/CTBA M3 BbICOKOMPO4YHOW MENKO3EPHUCTON
KOHCTPYKLMOHHOW CTanw.

OHOpr 4-TOo4edHas onopa, BbigBuUraemasi rmapasnuye-
CKW FOpPU30HTarlbHO U BEPTUKaribHO. YHpaB-
neHue rnpu noMoLu OUCTaHUWMOHHOrO nynbra,
aBToMaTmnyeckas HMBenmpoBKa onop, arnek-
TPOHHas MHONKAUKMA HaKNoHa.

Motop 6-LMNMHAPOBLIN AN3ENbHbIA MOTOP, U3aenue
chupmel Liebherr, mogens D936LAG, ¢ BoAsHbIM
oxnakaeHvem, moliHocTb 300 kBT (408 n.c.),
1900 06./MWH, Makc. BpaLLaroLmin MOMEHT
1872 Hwm - npu 1500 06./MUH.
SOMuccHsa BbIXMOMHbIX ra30B COOTBETCTBYET
Oupektusam 97/68/EG, Stufe 3 n EPA/CARB
Tier 3, aNeKTPOHHOE yrpaBsreHue.
TonnueHbIn 6ak: 350 n.

Kopo6ka nepepay 12-ckopocTHast kopobka nepegay ZF ¢ aBTo-
MaTUYECKON CUCTEMOM NepekoveHns
AS-TRONIC. PasgartoyHas kopobka, AByXCTY-
neHyatas, ¢ 6nokvpoBkon guddepeHumana.

MocTbl Bce mocTbl ynpaensiemble. MocTbl 2,3 1 4 nmetot
npuBeog, ¢ 6riokmposkon guddepeHumana.
MopBsecka Bce MOCTbI MMEIOT rMapOoNHEBMAaTUYECKYHO

rnoaBeckKy, C aBTOMaTUYECKOI perynupoBKOii
[OPOXKHOro NpocBeTa. BoaMoXHOCTb rmapas-
nm4yeckot BriokMpoBKM NOABECKMN.

LnHB! 8 wryk. Pasmep: 14.00 R 25.
Pynesoe vppaenuueckoe pyrnesoe ynpaeneHue ZF-
ynpasneHue Servocom, 2-KOHTYPHOE C rMapasnnyeckum ycu-

TIMTENEM W [OMNONHUTENbHBIM 3anacHbIM Haco-
COM, C NMPWBOLOM OT MocTa. AKTUBHOE yrpasrie-
HWe 3aHUM MOCTOM MpU MOMOLLM 5-Tu nporpamm
ynpasneHus. 1-bivi 1 2-0i MOCTbI yNpaBnaloTcs
MexaHU4eckm, 3-ui 1 4-blil MOCTbl UMEIOT JMeK-
TPOrMApaBnuYecKoe yrpasreHne B 3aBMCMMOCTH
OT ckopocTu. Pynesoe ynpaBneHve COOTBETCTBY-
et Ovpektusam EG 70/311/EWG.

Topmoza PaGouuit TopmMO3: MHEBMATUYECKUIA TOPMO3 C
yCUnuUTENeM Ha Bcex Konecax, BCe MOCTbI
OCHaLLeHbl AUCKOBLIMU TOPMO3amu, 2-KOH-
TYpHbIV NpuBoL,. Py4HoM TOPMO3: MPYKUHHbI
3HEpProakkymynsiTop AecTByeT Ha Koneca
2-0ro, 3-0ro u 4-ero MocToB. TOpMO3-3aMennu-
Tenb: MOTOPHBbIN 3aMefnnTens co BCromora-
TenbHOW TOPMO3HOW cucTtemoii Liebherr.

ABV — aBTOMaTU4yeckoe aHTUBNOKMPOBOYHOE
ycTporcTBo BMecTe ¢ ASR — NpoTnBoBYKCOBOY-
HoI cucTemoil. TopMo3a CoOTBETCTBYHOT [IMpek-
TuBam EG 71/320 EWG.

Ka6buna MpocTopHas uenbHoMeTannnyeckas kabuxa,
YCTOWYMBAs K KOPPO3UW BCIEACTBUE IPYHTOBKM
METOL0M MOTPYXXEHWs!, aNacTU4YHas noaBecka
1 rMapaenuyeckoe AemndvpoBaHmne, 3ByKo- 1
TEnmnov3onALMOHHas BHyTPeHHss obnuuoBka
B cooTBeTCTBUM C [npekTuBamun EG; 3awmTHoe
OCTeKreHue; opraHbl yNpaBreHust U KOHTPOrS,
komdopTabenbHoe BHYTPEHHEE OCHALLEHWE,
co cBo6oaHbIM 0630pOM ynuLbl.

OnekTpo- YnpaBneHve 3neKTpUYecknx 1 aNeKTPOHHbLIX

obGopynoBaHue KOMMOHEHTOB C COBPEMEHHOM LUMHON nepeaa-
4Yn faHHbIX, 24 B NOCTOSAHHOTO TOKa, 2 akKyMy-
naTopHble 6atapen no 170 A/4, oceelleHne B
COOTBETCTBUU C NpaBunaMu fonycka TpaHc-
MOPTHOTO CPeAcTBa K AswkeHuto (StVZ0).

OcHaweHue [ononHutensHoe oTonneHne kabuHbl.

KpaHoBaa ycTaHOBKa

MoBopoTHas CranbHasa noBopoTHas nratdopmMa ¢ HaluHen

nnardopma 1 COeMHEHWEM NS LLIAaPUKOBOrO OMOPHO-
NOBOPOTHOrO Kpyra. CoeanHUTENbHLIM are-
MEHTOM C LUAaCCH Cry>KWUT LLapUKOBBbIV MOBO-
POTHLIN Kpyr Liebherr ¢ BHyTpeHHUM 3y6yaTbiM
3auenneHvem; 6rokMpoBka NOBOPOTHOM
nnaTopMbl Ha OMOpHOI pame.

Konstruktionsdnderungen vorbehalten!

Subject to alterations! / Sous réserves de modifications!
Riservato il diritto di modifiche strutturali! / {Sujeto a
modificaciones! / Technische veranderingen voorbehouden.
MpaBa Ha BHECEHWE KOHCTPYKTOPCKUX M3MEHEHUI coxpaHsoTca!
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OnektpocHabxeHnne  [usencHbiii arperat 48,0 kBA. OtaenbHblii 6ak
Ha KpaHOBOW YCTaHOBKE; ansTepHaTUBHOE arek-
TpocHabeHue OT UCTOYHMKA Toka Ha CTPOu-
TenbHON nnotaake (MogKMoYeHne K BHELHeMy
MCTOYHUKY Toka 63 A / 400 B); pacnpegenutenu
Toka 1 x 32 A, 2 x 16 A, 3 X WwTencernbHble po-
3€TKM C aBTOMaTUYECKMMU BbIKIOYaTENAMU

220 B.
MexaHuam nogbema  [puBoA MexaHu3Ma nogbema ¢ Asyms 6apaba-
C YaCTOTHbIM HaMu 4N MOHTaXa 1 nogbema rpysos. MNpueog

npeo6pasoBatenieM  CynpaslieHVem OT HacTOTHOro npeobpasosare-
ns, obecrneynBaeT HeccTyneH4aTyo perynmpos-
Ky CKOPOCTEN Nofbema v onycKaHus, ¢ Moay-
11eM NMo3ULMOHNPOBAHNS.

MexaHu3m noBopoTta beccTyneHyatas perynnposka paboymx ckopo-
CTeW, 9NeKTPOHHas perynnpoBka BETPOBOM
Harpysku 1 asTomarmyeckoe aemndvpoBaHune
packaumsaHua rpy3a. MexaHvam nosopota
MOXHO 3aKOHTPUTb MPU MOMOLLM UHOUBUAY-
anbHOWM PerynMpoBKK1 YacTOThl BpaLLEeHUs -
BpaLlatoLLero MOMeHTa.

MexaHuam nepensu- [puUBOA MexaHU3Ma NepeaBuKeHUs rpy30Boi
XEHUSA rpy30BOW TEnexKku ¢ 4acToTHbIM nNpeobpasosaTenem u
TernexKun BeccTyrneHYaTon perynvpoBKOi CKOPOCTEN.

LWkad ynpaeneHusi  OrekTpuyeckas ycTaHOBKa C CUCTEMOW yrpae-
NeHUs ¢ nporpammupyemon namsaTbio (SPS).

Teneckonu4yeckas Teneckonnyeckasi 6allHa peLleT4aTon KoH-

ETIT CTpYKUMKM C BriokvpoBKoOW BallHK Ha MOBOPOT-
How nnatdopme.

Crtpena 4-ceKUMOHHas cTpena, 04eHb y3Kas 1 BblicoKas

TpaeKTopUs MOHTaXa CTperbl B BO3AyXe,
BCnefcTBue Yero Tpebyetcsa HebonbLuoe npo-
CTpaHCTBO Arisi ee pasBepThiBaHUs. MOHTaX B
BO3AyXe BO3MOXeH Griarogaps Hanm4uto ot-
fernbHow ne6eakun 1 NOAKMoHEHNI0 MOHTaXHON
nebenkv cTpenbl. Pacyanbl CTpenbl BbINMOMHEHb!
B BM/1€ TENECKOMNUYECKUX LLITaHT UMW Kpenex-
HbIX kKaHaToB. MMapaBrIMyecKoe YCTPOWCTBO
noBoOpoTa CTPenbl.

HaTsxeHue Tenexeu- Bo Bpemsi MOHTaxa v JEMOHTaxa rpy3oBon

HbIX U rPy30BbIX 1 TENEeXeYHbIN KaHaTbl HATArMBaOTCS
KaHaToB aBTOMaTUYECKM.
NudtoBasn kabuHa KabwuHa c kpyroBbiM 0630pOM BbIMOSTHEHA B

Buae nuToBon kKabuHbl, C NNaBHLIM Nepeme-
LL|eHMEeM MO BbICOTE, C OTAEMNbHBIM MPUBOAOM

1 6esonacHblM ocTekneHmem. CuaeHbe kpa-
HOBLLMKA CO BCTPOEHHbLIM B MOANOKOTHUKM
pbl4aramMu yrpasneHusi, G nogayei Ternoro u
XOIOZHOrO BO3AyXa, PerynmpyemMon TepmMocTa-
TOM, C OCBeLLeHeM kabuHbl, CO CTEKITOOYNCTH-
TerbHOW U CTEKNOOMbIBATENBHON YCTAHOBKOW.
OneKTpoHHast MOHUTOpUHroBas cuctema (EMS).
LLItencensHas posetka 220 B.

MepemelueHune KpaHa brnarogapst ygo6HOMY pacrnonoXeHuto LeHTpa
B CMOHTMPOBAHHOM  TSKECTU UMEETCS BO3MOXHOCTb NepemeLlaTb

COCTOSIHUM KpaH B CMOHTMPOBaHHOM COCTOSIHUN.
MonoxeHune ctpenbl  CepuiiHble NOMOXeHWs CTpenbl; NyTeM ykopa-

nop yrnom YMBaHWs 3afHero pacyana, B paboyem pexvme
0°-15°-30°-45° BO3MOXXHO M3MEHEHUE yrna CTperbl Mpu nomo-

LY NynbTa AMCTaHLMOHHOIO yrpaBneHns unm
13 NMUTOBOV KabUHbI.

OcHaleHue O6opynoBaHue A5l OCBELLEHWNS CTPOUTENBbHOM
nnowagku: 5 x 1500 BT ranoreHHbIX namn.

OononHuTenbHoOe OCHalleHue

[ononHutensHoe ocHalleHue, Hanpumep,
JOnonHUTENbHLIM 6annact 2 T Ans ysenuye-
Hus rpy3onoabemHocTv, TELMA, cneunans-
Hasi oKpacka 1 T.f4., CM. MPEeNCcKypaHT unm
KOMMepYecKkoe NpearoxeHue.

Samtliche Angaben erfolgen ohne Gewahr. / This information is supplied
without liability. / Ces renseignements sont sans garantie. / Tutte le indicazioni
fornite senza garanzia. / Declinamos toda responsabilidad derivada de la
informacion proporcionada. / Gehele aangaven zonder garantie op fouten

of omissies. / Bce gaHHble ykasaHbl 6e3 06a3aTenbCTs.
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